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GIUNTO FLESSIBILE
FINO A 5.100 Nm DI COPPIA E 85 mm DI ALESAGGIO
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GF - giunto fl essibile: da�  tecnici

 Realizzato in acciaio completamente lavorato con tra� amento standard di fosfatazione.
 Semplicità d’esecuzione.
 Assorbimento di eleva�  dissallineamen�  angolari.
 Elemento elas� co telato per un elevata affi  dabilità.
 Manutenzione senza spostamento assiale dei mozzi.
 Foro fi nito in tolleranza ISO H7 e rido� a rugosità con cava in tolleranza ISO H9.

A RICHIESTA 
      Possibilità di realizzare diversi sistemi di fi ssaggio.
         Possibilità di tra� amen�  superfi ciali specifi ci.
 Possibilità di collegamento alla gamma dei limitatori di coppia (giun�  di sicurezza).  
 Esecuzioni personalizzate per esigenze specifi che. 

 DIMENSIONI

 CARATTERISTICHE TECNICHE

 NOTE

• I pesi si riferiscono al giunto foro grezzo.
• Le inerzie si riferiscono al giunto foro massimo.
• Scelta e disponibilità dei diversi � pi di bloccaggi vedi pagine 4 e 5.

Il giunto GF, pur presentando un’elevata semplicità di costruzione, garan� sce un’alta affi  dabilità elas� ca che consente il recupero di eleva�  
disallineamen�  angolari (fi no a 5°),  riducendo decisamente le irregolarità del moto. 
È cos� tuito da due mozzi in acciaio UNI EN ISO 683-1:2018 completamente lavora�  e da un anello centrale elas� co collegato mediante vi�  e 
bulloni in modo alternato ai due mozzi stessi.
Come preselezione della grandezza del giunto si può u� lizzare la formula generica descri� a a pagina 6.

Modello
GF giunto fl essibile

Bloccaggio
Vedi tabella bloccaggi di pag.4

Grandezza
da X0 a X5

ESEMPIO DI ORDINAZIONE

GIUNTO FLESSIBILE

Modello Grandezza Foro 1 Bloccaggio 
foro 1 Foro 2 Bloccaggio 

foro 2
GF X3 d1=35 H7 A1 d2=45 H7 A1

Grand. A B C D
E H7

N P Q R U V
grezzo max

X 0 98 100 78 48 - 28 45 17 34 107 8 M4
X 1 128 130 100 70 - 38 55 24 44 134 12 M6
X 2 162 165 125 90 - 48 72 29 56 173 12 M6
X 3 178 185 140 105 - 55 76 36 60 188 15 M8
X 4 197 205 160 125 28 65 84 44 68 212 15 M8
X 5 235 240 195 155 30 85 100 50 80 250 15 M8

Grand.
Coppia

[Nm] Peso
[Kg]

Inerzia
[Kgm2]

Velocità
max
[Rpm]

Disallineamen� Elemento elas� co
coppia

serraggio
viti  [Nm]

angolare
α [°]

assiale
X [mm]

radiale
K [mm]

durezza
[Sh-A]

temperature
d'esercizio

[°C]

temperatura
massima

[°C]Nom Max
X 0 75 225 3,4 0,00256 5000 3° 1,5 1

70 ± 5
-25 ÷ +70 +130

25
X 1 230 690 5 0,00826 4500 4° 2 1 55
X 2 470 1410 8,2 0,02654 3600 4° 2,5 1,5 88
X 3 750 2250 12,7 0,04268 3500 4° 3 1,5 140
X 4 1125 3375 16,9 0,07775 2800 4° 3 1,5

60 ± 5
140

X 5 1700 5100 22,2 0,19375 2500 4° 3,5 1,5 215


